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DoP-Nr.:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Unique identification code of the product-type:

Verwendungszweck:
Intended use:

Hersteller:
Manufacturer:

System zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit:

System of AVCP:

Europdisches Bewertungsdokument:
European assessment document:

Européische Technische Bewertung:
European technical assessment:

Technische Bewertungsstelle:
Technical assessment Body:

Erklarte Leistungen/ Declared performances:

MF-0040 (MAT

Senkkopfschraube / Countersunk screw

Typ: 1150J/6 TG ; 1150J/8VG ; 1150J/8TG ; 1150J/10TG
1160J/6TG ; 1160J/8VG ; 1160J/8TG ; 1160J/10TG
882S/6TG ; 8825/8VG ; 882S/8TG ; 882S/10TG

Schrauben zur Verwendung in Holzkonstruktionen
Screws for use in timber constructions

MFI Metall+Fastening Industrie GmbH
Hermannstralle 19, 49767 Twist

3

EAD 130118-01-0603 , 03/2019

ETA-20/0555 , 02/07/2020

ETA-Danmark A/S

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics:

Erkldrte Leistungen / Product charakteristic performances:

Typ Typ Typ Typ
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 1150J/6TG | 1150J/8vG | 1150J/8TG 1150J/110TG
Unique identification code of the product-type: 1160J/6TG | 1160J4/8VG | 1160J/8TG | 1160J/10TG
882S/6TG | 882S/8VG 882S/8TG 882S/10TG
Nenn_durclrmesser: d [mm] 6 @8 28 @10
Nominal diameter:
Gewmdemnen.durchmesser: d1 [mm] 38-415 | 51-55 51-55 6.0-65
Inner thread diameter:
Gesamtlange: | [mm] | 38-302 | 38-40 | 48-402 78 - 402
Length overall:
Gewindeldnge: voll/
Thread length: lg [mm] 24-70 fully 40 50-80
Kopfdurchmesser:
Head diameter: dn [mm] 11,5-12 14 - 15 14-15 17,3-18,2
Gewindesteigung:
Thread pitch: P [mm] 4,3-5,0 50-58 50-58 6,0-7,0
Charakteri_sti_sch_es FlieRmoment: My,k 10 Nm 25 Nm 25 Nm 40 Nm
Characteristic yield moment:
Biegewinkel: - 32.8° 30,5° 30,5° 29°
Bend angle:
Charsktariatische Auszishpsrameter: faxk | 12N/mm2 | 11 N/mm? | 11 Nfmm? | 11 Nimm?
Characteristic withdrawal parameter: |
Schrauben in Verbindungen mit Holz und in Verbindungen mit Holzwerkstoffen mit
einer Dicke Ober 20mm und einer Holzrohdichte pk=380kg/m? :
Screws in connections with timber and in connections with wood-based panels
with thicknesses above 20mm and characteristic density pk=380kg/m® :
fhead,k 9,4 N'mm?
Schrauben in Verbindungen mit Holzwerkstoffen mit einer Dicke zwischen 12-
20mm und einer Holzrohdichte pk=380ka/m® :
Charakteristischer Kopfdurchziehparameter in :{m;ﬁﬁzzfx:s;’::emm o'fg'l‘:l'f_‘”“h thicknesses betwaen'12-
Verbindungen mit Holz und Holzwerkstoffen: 8 N}mmz
fhead,k
Characteristic head pull-through parameter in bl e siswiitgrjmitinsp ool
connections with timber and in connections with Screws in connections with wood-based panels with a thicknesses below 12mm
Wood-based pa nels : ‘(jr’nal:::z;v thickness of the wood based panels of 1,2xd, d as outer thread
1,2%d= 1,2%d= 1,2%d= 1,2"d=
7.2 mm 9,6 mm 9,6 mm 12 mm
Angaben bezishen sich auf eine Holzrohdichte pk=380kg/m?, begrenzt auf
Fax,Rk=400N:
Data refer to a wood density pk = 380kg / m?, limited to fax, Rk = 400N:
fhead,k 8 N/mm?
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(MFI

Sofern in der technischen Spezifikation (ETA ader hEN) nichts anderes angegeben ist, kénnen bei einer Mindestdicke (t=10"d) die Mindestabstands far Schrauben (a),

rechtwinklig zur Oberfliche (ibernommen werden.

Unless specified otherwise in the tachnical spacification (ETA or hEN) of cross laminated timber, minimum distances and spacing for screws,in the wide face of cross

laminated timber members with a minimum thickness t=10"d may be taken as.
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DoP-Nr.: MF-0040
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics: Erklérte Leistungen / Product charakteristic performances:
Typ . Typ Typ Typ
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 1150J/6TG | 1150J4/8VG | 1150J/8TG 1150J110TG
Unique identification code of the product-type: 1160J/6TG | 1160J/8VG | 1160J/8TG | 1160J/110TG
8828/6TG | 882S/8VG | 882S/8TG 882S/10TG
Charakteristische Zugfestigkeit:
ftens,k 12 kN 24 kN 24 kN 2 kN
Characteristic tensile strength: ! 8
Charakteristische Streckgrenze:
Characteristicyield strength: fy.k NP NPD NPD NPD
Charakteristische Torsionsfestigkeit:
Characteristic torsional strength: ftork 12 Nm 24 Nm 24 Nm 45 Nm
Einschraubdrehmoment: Rtor.mean max. max. max. max.
Insertion moment: [ftor,k/ Rtor,mean>=1,5] ! 8 Nm 16 Nm 16 Nm 30 Nm
Verschiebungsmodaul fiir planméBig, in Richtung der Kser
Schraubenachse, beanspruchte Schrauben: [N/mm] NPD NPD NPD NPD
Slip modulus for mainly axially loaded screws :
Brandverhalten: Klasse A1
_Reaction to fire: class
Nutzungsklassen 1 und 2 nach EN 1995-1-1.
Dauerhaftigkeit/ Bestdndigkeit gegen Korrosion: Zinkschichtdicke min. Spm.
Durability against corrosion : Service class 1 and 2 of EN 1995-1-1.
Thickness of the zinc coating is min. 5 um .
Zwischen-, End- und Randabstinde der Schrauben und Mindestdicke der Holzbauteile:
2 24 mm 32 mm 32 mm 40 mm
al: Zwischenabstand parallel zur Faserrichtung, bei e ; — -
Brettsperrholz. Bad'_"gu"g'
Requirement:
al: Spacing parallel to the grain, for CLT. tmin.
imin.=10"d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm
al
a1l: Zwischenabstand parallel zur Faserrichtung fiir al=6d 46 mm 4f.mm 4 mm 60-mm
Brettsperrholz aus Douglasie. Bedingung:
al: Spacing parallel to the grain of CLT Requirement:
made of Douglas fir. tmin.
{min.=10"d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm
323225, y 15 mm 20 mm 20 mm 25mm
a2: Zwischenabstand rechtwinklig zur —
Faserrichtung, bei Brettsperrholz. RB"T;:’::;_
a2: Spacing perpendicular to the grain, for CLT. o tmin .
tmin.=10"d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm
a3,c: Abstand zwischen Schraubenmitte und 333_’;(’ 36 mm 48 mm 48 mm 60 mm
unbeanspruchtem Hirnholzende bel, Bad;c' .
Brettsperrholz. POINMDg
. R Requirement:
a3,c: Distance from centre of the screw-part in tmin.
timber to the unioaded end grain, for CLT. ) tmin.=10*d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm
a3,t: Abstand zwischen Schraubenmitte und :E;st*d 36 mm 48 mm 48 mm 60 mm
beanspruchtem Hirnholzende, bei ial
Bedingung:
Breftsperrholz.
R Requirement:
a3,t: Distance from centre of the screw-part in tmin
timber to the loaded end grain, for CLT . tmin.=10%d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm
ad,c
ad,c: Abstand zwischen Schraubenmitte und ad.0=2,5%d Tiipnm 20:mm 20 mm 25:mm
unbeanspruchtem Rand, bei Brettsperrholz. Bedingung:
ad,c: Distance from centre of the screw-part in Requirement:
timber to the unloaded edge, for CLT. tmin.
tmin.=10"d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm
a4 t: Abstand zwischen Schraubenmitte und f:;;d 36 mm 48 mm 48 mm 60 mm
beanspruchtem Rand, bei Brettsperrholz. e
Bedingung:
ad.t: Distance from centre of the srew-part in Req:::nmem:
timber to the loaded edge, for CLT. tmin.=10d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm
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DoP-Nr.:

MF-0040
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Wesentliche Merkmale / Essentlalicharacteristics:

Erkldrte Leistungen / Product charakteristic performances:

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Unique identification code of the product-type:

Typ
1150J/6TG
1160J/6TG
882S/6TG

Typ
1150J/8VG
1160J/8VG
882S/8VG

Typ
1150J/8TG
1160J/8TG
882S/8TG

Typ
1150J/10TG
1160J/10TG
8828/10TG

{t =10*d) und eina Mindestsinschraubtiefe

Iz mit elner Mir

(ETA or hEN) of cross laminated timber, the minimum distance and spacing for screws in the edge surface of cross laminated timber members with a

ist, kann der Mindestabstand und -abstand fir Schrauben In der Kantenfldche von B

ttsperrholz nichts

Sofern In der technischen Spezifikation (ETA oder hEN) fir B

ise in the
to the edgse surface of 10*d may be taken as.

{10*d), rechtwinklig zur Oberfiiche, Gbemommen warden. Unless

minimum thickness {t=10d) and a

depth perp

per

al: Zwischenabstand parallel zur Faserrichtung,
bei Brettsperrholz.

al: Spacing parallel to the CLT plane, for CLT.

al
al=10*d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

Bedingung:
Requirement:
tmin.
tmin.=10%d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

Bedingung:
Einschraubtiefe
rechtwinklig zur

Oberflache.
Requirement:

penetration

depthperpendicular
to the edge
surface.
min.10*d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

al: Zwischenabstand parallel zur Faserrichtung,
bei Brettsperrholz aus Douglasie.

al: Spacing parallel to the CLT plane, for CLT made of
Douglas fir.

al
al=15"d

90 mm

120 mm

120 mm

160 mm

Bedingung:
Requirement:
tmin.
tmin.=10"d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

Bedingung:
Einschraubtiefe
rechtwinklig zur

Oberfiache.
Regquirement:

penegtration

depthperpendicular
to the edge
surface.
min.10°d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

a2: Zwischenabstand rechtwinklig zur
Faserrichtung, bei Brettsperrholz.

a2: Spacing perpendicular to the CLT plane,
for CLT.

a2
a2=4d

24 mm

32 mm

32mm

40 mm

Bedingung:
Regquirement:
tmin.
tmin.=10*d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

Bedingung:
Einschraubtiefe
rechtwinklig zur

Oberflache.
Regquirement:

penetration

depthperpendicular
to the edge
surface.
min.10%d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

a3,c: Abstand zwischen Schraubenmitte und
unbeanspruchtem Hirnholzende, bei
Brettsperrholz.

a3,c: Distance from centre of the srew-part
in timber to the unioaded end, for CLT.

a3,c
ad,c=7'd

42 mm

56 mm

56 mm

70 mm

Bedingung:
Requirement:
tmin.
tmin.=10*d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm

Bedingung:
Einschraubtiefe
rechtwinklig zur

Oberflache.
Requirement:

penetration

depthperpendicular
to the edge
surface.
min.10*d

60 mm

80 mm

80 mm

100 mm
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DoP-Nr.: MF-0040

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics: Erklarte Leistungen / Product charakteristic performances:

Typ Typ Typ Typ
. i . 1150J/6TG | 1150J/8VG | 1150J/8TG 1150J/10TG
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 1160J/6TG | 11604/8VG | 1160J/8TG 1160J/10TG

882S/6TG | 882S/8VG | 8B2S/8TG 882S/110TG

g zur Oberfidche, Gbernommen werden. Unlass specified otherwise in the tachnical spscification

(10%d),

{ETA or hEN) of cross laminated timber, the minimum distance and spacing for screws in the edge surface of cross laminated timber members with a minimum thickness {t=10*d)

Sofern in der technischen Spezifikation (ETA oder hEN) nichts anderes angageban ist, kann der Mindestabstand und -abstand fir Schrauben in der Kantenflachs von

Brettsperrholz
mit einer Mindestdicke (t =10*d} und eine Mind

a3t 72 mm 96 mm 96 mm 120 mm
a3,t=12*d

Bedingung:
Requirement:
a3,t: Abstand zwischen Schraubenmitte und tmin.

beanspruchtem Hirnholzende, bei tmin.=10°d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm

Brettsperrholz. Bedingung:

Einschraubtiefe
a3,t: Distance from centre of the screw-part in rechtwinklig zur

timber to the loaded end, for CLT. Oberfiche.
Requirement:

penetration
depthperpendicular
fo the edge
surface.
min.10"d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm

ad,c
ad,c=3"d

18 mm 24 mm 24 mm 30 mm

Bedingung:
Requirement:
tmin.

ad,c: Abstand zwischen Schraubenmitte und A 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm

unbeanspruchtem Rand, bei Brettsperrholz.
Bedingung:
Einschraubtiefe
ad,c: Distance from centre of the screw-part in rechtwinkiig zur
timber to the unloaded edge, for CLT. Oberfiache.
Reguirement:
penetration
depthperpendicular
to the edge
surface.
min.10*d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm

adt
a4,t=6"d

36 mm 48 mm 48 mm 60 mm

Bedingung:
Requirement:

tmin.
ad,t: Abstand zwischen Schraubenmitte und tmin.=10"d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm

beanspruchtem Rand, bel Brettsperrholz. Bedingung:

Einschraubliefe
ad t: Distance from centre of the screw-part in rechtwinklig zur

timber to the loaded edge, for CLT. Oberfiache.
Requirement:

penetration
depthperpendicular
{o the edge
surface.
min.10%d 60 mm 80 mm 80 mm 100 mm

a3,c 18 mm 24 mm 24 mm 30 mm
ad,c=3"d

a3,c: Der Mindestabstand, vom unbeanspruchten
Rand senkrecht zur Faser darf auch fiir
Holzdicken t < 5*d auf 3*d reduziert werden,
wenn der Zwischenabstand parallel zur Faser

Bedingung:
Requirement:
t<5'd t<30mm | t<40mm | t<40mm | <50 mm

und der Endabstand mindestens 25*d betragt.
Zwlschenab-

stand parallel zur

a3,c: Minimum distances from the unloaded edge Faser und
perpendicular to the grain may be reduced to 3*d Endabstand:
also for timber thickness t < 5*d, if the spacing P ——_—
parallel to the grain and the end distance is at topfhe :,:;, and

least 25*d. End distance: . . , .
min. min. min. min.

min. 25*d 150 mm 200 mm 200 mm 250 mm




Fiir Bauholzbauteile (aus: Nadelvollholz, Brettschichtholz und Furnierschichtholz) sind Mindest- und Zwischen-
absténde fiir Schrauben in Abschnitt 8.3.1.2 EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und Tabelle 8.2 wie fiir Ndgel in vorgebohrten
Léchern angegeben. Hierbei ist der AuBengewindedurchmesser (d) zu beriicksichtigen.

Fiir Bauholzbauteile aus Douglasie sind die Abstinde parallel zur Faser um 50% zu erhéhen.

For structural timber members, minimum spacing and distances for screws are given in EN 1995-1-1 (Eurocode 5}
clause 8.3.1.2 and table 8.2 as for nails in predrililed holes, respectively. Here, outer thread diameter (d) must be

concidered.
For structural timber members made of Douglas fir, the distances parallel to the grain must be increased by 50%.







