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SOLARMODULMONTAGE 
CLASSIC 01

Für Ziegel-Steildach 

und Trapezdach 

SOLARMODULMONTAGE FIX S. 12 SOLARMODULMONTAGE FLACHDACH S. 18
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PARCO® Dachhaken mit Fußplatte
Edelstahl 

Stabil und langlebig

Hohe Korrosionsbeständigkeit 

gestrahlt

 inkl. Schrauben + Muttern

 Fußplatte mit vorgebohrten Löchern

3-fach verstellbar für 

maximale Flexibilität

3-fach verstellbar f

maximale Flexibilit

LIEFERUNG 
VORMONTIERT

PARCO® Tellerkopfschrauben Edelstahl speziell für die Solarmodulmontage
Edelstahl A2

PARCO® Tellerkopfschrauben Edelstahl speziell für die Montage von Dachhaken
Edelstahl A2

ng.com
zte Seite

rmodu

Hoher Anzugswert

Großer

Tellerkopf

von 40 - 400 mm

weitere Abmessungen

auch in gelb-vz und 

blau-vz. verfügbar

Rostfreier Edelstahl A2 für die langlebige Montage 

im Außenbereich. Speziell für die Befestigung von 

Dachhaken.

TX ANTRIEB

peziell fü

TRIEB

Art-Nr.

Abmessung

mm

Kopf-Ø

mm Antrieb

Inhalt

Box

Inhalt

Umkarton

117TE6x60 6,0 x 60 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x70 6,0 x 70 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x80 6,0 x 80 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x100 6,0 x 100 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x120 6,0 x 120 22,0 TX 40 100 1.800

117TE8x140 8,0 x 140 22,0 TX 40 50 900

117TE8x160 8,0 x 160 22,0 TX 40 50 900

117TE8x180 8,0 x 180 22,0 TX 40 50 900

Art.-Grp. 1077

Art-Nr.

Abmessung

mm

Kopf-Ø

mm Antrieb

Inhalt

Box

Inhalt

Umkarton

117TZ8x80 8,0 x 80 22,0 TX 40 100 1.800

117TZ8x100 8,0 x 100 22,0 TX 40 100 1.800

117TZ8x120 8,0 x 120 22,0 TX 40 100 1.800

Art.-Grp. 1077

Art.Nr. Bezeichnung
Material

Platte

mm

Stiel

mm

VPE

Stk.

Inhalt 

Palette

574DHV Dachhaken 3-fach verstellbar Edelstahl A2 140 x 56 x 5 5 mm 30 810

574DHV1 Dachhaken 3-fach verstellbar Edelstahl A2 140 x 56 x 6 6 mm 30 810

574DHVE Dachhaken 3-fach verstellbar 1.4016 140 x 56 x 5 5 mm 30 810

Art.-Grp. 6816     *Auch in nicht verstellbar lieferbar (574DHB150X50X5)

NEU!NEU!

mit 
ETA-Zulassung

Edelstahl A2
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PARCO® Kreuzschiene
Aluminium

Anbindung oben: Nutenstein M 8

Elementlänge: 6,20 m

Spannweite: 1,95 m

Art.Nr. Bezeichnung Farbe Anbindung oben Anbindung unten

Inhalt

Palette

Abmessung

mm

VPE

Stk.

574KK Kreuzschiene aluminium Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 229,4 m 40 x 40 1

574KKS Kreuzschiene schwarz Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 229,4 m 40 x 40 1

Art.-Grp. 6840

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

Inhalt

Palette

Abmessung

mm

VPE

Stk.

574EG Endkappe grau grau 40 x 40 10

574ES Endkappe schwarz schwarz 40 x 40 10

Art.-Grp. 1040

Abmessu

PARCO® Montageprofil Typ N
Aluminium

40 x 40 mm

Anbindung oben: Nutenstein M 8

Anbindung unten: 6kt-Schraube 

DIN 933 M10 oder Hammerkopf-

schraube DIN 933 M10

Spannweite: max. 1,90 m*

Anbindung oben: 

Nutenstein M8

(Art.-Nr. 574NS)

Anbindung unten: 

6kt-Schraube DIN 933 M10

(Art.-Nr. 03910x...)

ODER Hammerkopfschraube M10 
DIN 933  (Art.-Nr. 89009810A25)

Art.Nr. Bezeichnung Farbe Anbindung oben Anbindung unten

Inhalt

Palette

Abmessung
Länge

VPE

Stk.

574WS147 Montageprofil Typ N aluminium Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 120 m 40 mm x 40 mm 4,7 m 1

574WS147S Montageprofil Typ N schwarz eloxiert Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 120 m 40 mm x 40 mm 4,7 m 1

574WS159 Montageprofil Typ N aluminium Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 885 m 40 mm x 40 mm 5,9 m 1

574WS159S Montageprofil Typ N schwarz eloxiert Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 885 m 40 mm x 40 mm 5,9 m 1

574WS1 Montageprofil Typ N aluminium Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 806 m 40 mm x 40 mm 6,2 m 1

574WS1SE Montageprofil Typ N schwarz eloxiert Nutenstein M 8 6kt-Schraube DIN 933 M 10 806 m 40 mm x 40 mm 6,1 m 1

Art.-Grp. 6840     
Weitere technische Daten und Montagehinweise auf Anfrage. Auch in 80/40 erhältlich.  

* Spannweite kann bei 574WS147, 574WS147S, 574WS159 und 574WS159S abweichen.

Weitere technische Daten und Montagehinweise auf Anfrage. Auch in 80/40 erhältlich.

VPE

Auf Wunsch auch individuelle 
Längen lieferbar.

Auf Wunsch auch individuelle 
Längen lieferbar.

PARCO® Abdeckkappen
für Profil 40/40

PARCO® Kreuzklemme
Anbindung oben: Nutenstein M 8

Für Imbusschraube: M8x12 (Empfehlung), 14 oder 16 oder Nutenschraube

Elementlänge: 40 mm

Art.Nr. Bezeichnung

VPE

Stk.

5746063 Kreuzklemme 1

Art.-Grp. 6841

43,7 mm43,7 mm
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PARCO® Profilverbinder - Einschubprofil
Zum Verbinden von Montageschienen Typ N

Einfache Verbindung durch Einschieben

Zugfestigkeit F25

36,5 x 6,24 x 200 mm

Aluminium

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

VPE

Stk.

574EP200 Montageschienenverbinder aluminium 50

Art.-Grp. 6817

PARCO® Profilverbinder
Für Montageprofil Typ V + N

Aluminium

Befestigung mit 4 Bohrschrauben

Länge 200 mm

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

VPE

Stk.

574PV1 Profilverbinder aluminium 1

574PV1S Profilverbinder schwarz 1

Art.-Grp. 6817

Art.Nr.: 296B...Art.Nr.: 296B...Art.Nr.: 296B...

Zur Verbindung von Alublechen: TWISTEC® Dünnblechschrauben Bimetall
s. Seite 8

Auf Wunsch auch individuelle Längen lieferbar.

PARCO® Mittelklemme
Material: Aluminium

Fixlänge: 70 mm

Universal

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

Abmessung

mm

VPE

Stk.

574MK70S Mittelklemme aluminium 70 x 15 x 3 100

574MK70SW Mittelklemme schwarz eloxiert 70 x 15 x 3 100

Art.-Grp. 6841

PARCO® Randklemme
Material: Aluminium

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

für 

Modulstärke

VPE

Stk.

574RK30 Randklemme

aluminium

30 mm 50

574RK32 Randklemme 32 mm 50 

574RK35 Randklemme 35 mm 50

574RK38 Randklemme 38 mm 50

574RK40 Randklemme 40 mm 50

574RK46 Randklemme 50 mm 50

574RK50 Randklemme 50 mm 50

574RK30S Randklemme

schwarz

30 mm 50

574RK32S Randklemme 32 mm 50 

574RK35S Randklemme 35 mm 50

574RK38S Randklemme 38 mm 50

574RK40S Randklemme 40 mm 50

574RK46S Randklemme 46 mm 50

574RK50S Randklemme 50 mm 50

Art.-Grp. 6854                            Weitere Modulstärken auf Anfrage

zum Einschieben
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PARCO® Trapezschiene
Aluminium

Anbindung oben: Nutenstein M 8

Elementlänge: 6,20 m

Spannweite: max. 1,70 m

Art.Nr. Bezeichnung Farbe Anbindung oben Anbindung unten

Inhalt

Palette

Abmessung

mm

VPE

Stk.

574TS Trapezschiene aluminium Nutenstein M 8 Fassadenbauschrauben o. ä. 725,40 m 90 x 15 1

574TSSE Trapezschiene schwarz eloxiert Nutenstein M 8 Fassadenbauschrauben o. ä. 725,40 m 90 x 15 1

Art.-Grp. 6840

Anbindung oben: 

Nutenstein M 8

I h l

Auf Wunsch auch individuelle 
Längen lieferbar.

TWISTEC® Dünnblechschrauben Bimetall
Ideal zur Verschraubung dünner Bleche

 Bimetall (Edelstahl A2/Stahl gehärtet) speziell beschichtet

Größtmöglicher Halt bei Befestigungen von Konstruktionen auf dünnen Stahl- und Aluminiumblechprofilen

 Spitze und Formgewinde aus gehärtetem Kohlenstoffstahl, für die schnelle und einfache Durchdringung von Blechen

 Traggewinde und Kopf aus Edelstahl A2 um vor Korrosion zu schützen

Vorteile: Eigenschaften:

 Perfekter Halt durch Doppelgang-Gewinde  Spezialbeschichtetes Bimetall

 Kein Vorbohren nötig  Bauaufsichtlich zugelassen 

 Weniger Befestigungspunkte nötig  Doppelgang-Vollgewinde

Art.-Nr.

Abmessung

Ø x Länge Klemmbereich Schlüsselweite

Dichtscheibe

Ø Bohrleistung

Inhalt

Box

VPE

Umkarton

296B45x25 4,5 x 25 mm 8 mm SW 8 14 mm 1,0 / 2 x 0,8 mm 100 1.600

296B48x20 4,8 x 20 mm 8 mm SW 8 14 mm 1,0 / 2 x 0,8 mm 100 1.600

296B6x25 6,0 x 25 mm 8 mm SW 8 16 mm 1,25 / 2 x 1,0 mm 100 1.600

296B6X38 6,0 x 38mm 8 mm SW 8 16 mm 1,25 / 2 x 1,0 mm 100 1.600

Art.-Grp. 1055 

PARCO® Aufständerungswinkel
Genormte Anbindung, Ausgelegt für DIN 1055

Aluminium 

Universalgelenk für Aufständerung

Anbindung: Aufschieben auf Montageschiene, Fixierung mit Verschraubung*

Art-Nr.
Länge

mm

Norminalgewicht

kg/m Passung mit

VPE 

m

574AW 6000 ca.1,752 40 mm Breite und 40 - 50 mm 6

Art.-Grp. 6855    *Ausführung ist ungelocht

passt auf fast alle marktüblichen 
40 mm breiten Profile!

chen 
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PARCO® Solar-Befestiger A2 Typ BZ
Aus Edelstahl A2

Mit Wellfaserzementdichtung FZD

Antrieb: SW5

Bauaufsichtlich zugelassen

PARCO® Solar-Befestiger A2 Typ A
Für Holz-Unterkonstruktionen

Außen-6kt.-Antrieb zur einfachen Verschraubung

3x 6kt.-Mutter DIN 6923 A2

Typ 1 mit EPDM-Dichtung

Art.Nr. Abmessung

Gewindelänge

SW

VPE

Stk.

Metrisch

mm

Holz

mm

545A1110x180 M10 x 180 100 60 7 25

545A1110x200* M10 x 200 120 70 7 25

545A1110x250 M10 x 250 130 80 7 25

545A1110x300 M10 x 300 140 100 7 25

545A1112x250 M12 x 250 130 100 9 25

545A1112x300 M12 x 300 140 100 9 50

545A1112x350 M12 x 350 180 130 9 25

Art.-Grp. 6819       *TOPSELLER

Vorbohrtabelle auf Anfrage

Mit Zapfen und Faserzementdichtung

Art.Nr. Lg/Lm Abmessung

VPE

Stk.
Klemmbe-

reich

545BZ10x130 80/50 M 10 x 136 mm 15-55 mm 10

545BZ10x150 100/50 M 10 x 156 mm 30-75 mm 10

545BZ10x180 125/50 M 10 x 181 mm 55-100 mm 10

545BZ10x200 150/50 M 10 x 206 mm 80-125 mm 10

545BZ10x210 160/50 M 10 x 216 mm 90-135 mm 10

545BZ10x250 200/50 M 10 x 256 mm 130-175 mm 10

Art.-Grp. 6856  Mit Kalotte auf Anfrage.

Vorbohrtabelle auf Anfrage

Lm Lg

PARCO® Adapterbleche Typ Classic
Material: 1.4301

Für Solarbefestiger M 10 bzw. M 12

Schraubenbefestigung M 8 bzw. M 10

im unteren Schienenkanal

Art.Nr. 

Für 

Stock-

schrauben

L x B x H

mm

Rundloch 

Ø

mm

Lang-

loch Ø

mm

VPE

Stk.

574ABE80x11 M10 80 x 40 x 5 11 11 100

574ABE80x13 M12 80 x 40 x 5 13 11 x 40 25

Art.-Grp. 6845

Bauaufsichtlich zugelassen

FÜR HOLZ

FÜR STAHL

Abbildung ähnlich
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Zylinderschraube DIN 912
 Innen-6kt.

 Edelstahl A2

Art.Nr. Beschreibung

Abmessung

mm
Inhalt Box

0758x20 Zylinderschraube DIN 912 8 x 20 200

0758x25 Zylinderschraube DIN 912 8 x 25 100

0758x30 Zylinderschraube DIN 912 8 x 30 100

0758x35 Zylinderschraube DIN 912 8 x 35 100

0758x40 Zylinderschraube DIN 912 8 x 40 100

0758x45 Zylinderschraube DIN 912 8 x 45 100

0758x50 Zylinderschraube DIN 912 8 x 50 100

Art.-Grp. 1466 

PARCO® Nutenstein
Aluminium     Kugel aus Edelstahl A2 Für Gewinde M 8

Art.Nr. Bezeichnung

VPE

Stk.

574NS Nutenstein M 8 100

Art.-Grp. 6815 

Sechskantmuttern DIN 934
ISO 4032

Mit metrischem Regelgewinde

metr. 
Gewinde d

Standard Klein

Inhalt
Box

Inhalt
Box

M 2 1.000 100

M 3 1.000 100

M 4 1.000 100

M 5 1.000 100

M 6 1.000 100

M 8 1.000 100

M 10 500 100

M 12 200 50

M 14 200 50

M 16 100 25

M 18 100 25

M 20 50 10

M 22 50 10

M 24 25 10

M 27 25 10

Art.-Grp. 1337

Stahl 8. verzinkt Art.-Nr. 202...
Bestell-Beispiel:

M 12 = 20212

M 12 = 20212K (kleinverp.)

Edelstahl A2 Art.-Nr. 205...
Bestell-Beispiel:

M 10 = 20510

M 10 = 20510K (kleinverp.)

M 10 = 20510I (ISO 4032)

Edelstahl A4 Art.-Nr. 2050...
Bestell-Beispiel:

M 10 = 205010

M 10 = 205010K (kleinverp.)
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Art.Nr. Beschreibung

Abmessung

mm

Inhalt 

Box

0398x20 6kt.-Schraube DIN 933 8 x 20 100

0398x30 6kt.-Schraube DIN 933 8 x 30 100

0398x40 6kt.-Schraube DIN 933 8 x 40 100

0398x50 6kt.-Schraube DIN 933 8 x 50 100

03910x20 6kt.-Schraube DIN 933 10 x 20 50

03910x25 6kt.-Schraube DIN 933 10 x 20 50

03910x30 6kt.-Schraube DIN 933 10 x 30 50

03910x40 6kt.-Schraube DIN 933 10 x 40 50

03910x60 6kt.-Schraube DIN 933 10 x 60 50

03910x70 6kt.-Schraube DIN 933 10 x 70 50

Art.-Grp. 1450                                      Weitere Abmessungen auf Anfrage

6kt.-Schraube DIN 933
 Außen-6kt.

 Edelstahl A2

M 10 nach DIN 933

Art-Nr.
VPE

Stk.

09893310A25 100

Art.-Grp. 1370
NEU!NEU!

Passgenau zu  PARCO® 

Montageprofil Typ N: 

s. S.6s. S.6

Sperrzahnmuttern DIN 6923
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung

für Gewinde           M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20

e min. 8,97 11,05 14,38 16,64 20,03 26,75 32,95

m max. 5 6 8 10 12 16 20

ml min. 2,2 3,1 4,5 5,5 6,7 9,0 11,1

s max. 8 10 13 15 18 24 30

VPE Stk. 100 100 100 100 100 100 100

Art.-Grp. 1486

Edelstahl A2 Art.-Nr. 2520...
Bestell-Beispiel:

M 8 = 25208

Länge

M 8

28/15

M 10
28/15

Art-Nr.
VPE

Stk.
Art-Nr.

VPE

Stk.

15 0988A15   100 09810A15 100

20 0988A20 100 09810A20 100

25 0988A25 100 09810A25 100

30 0988A30 100 09810A30 100

40 0988A40 100 09810A40 100

50 0988A50 100 09810A50 100

60 09810A60 100
Art.-Grp. 1370
Auch als 38/17 erhältlich.

Hammerkopfschrauben Edelstahl
 Edelstahl A2
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SOLARMODULMONTAGE 
FIX 02

SOLARMODULMONTAGE CLASSIC S. 4 SOLARMODULMONTAGE FLACHDACH S. 18

Für Ziegel-Steildach 

und Trapezdach 
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Verstell-
Winkel

Kreuzverbinder

Kreuzverbinder

574SKVPARCO® Alu-Dachhaken FIX mit Halteplatte
ermöglicht eine einfache Montage

ohne Beschädigung der Dacheindeckung

verlängert die Lebensdauer installierter 

Solarenergiesysteme.

Art.Nr. Bezeichnung

VPE

Stk.

Inhalt 

Palette

574SDHV Dachhaken SET FIX 20 800

Art.-Grp. 6816 

1x Halteplatte
1x Greifhaken

1x DIN 912 M10x45

Lieferumfang:

LIEFERUNG 
VORMONTIERT

PARCO® Tellerkopfschrauben Edelstahl speziell für die Solarmodulmontage
Edelstahl A2

PARCO® Tellerkopfschrauben Edelstahl speziell für die Montage von Dachhaken
Edelstahl A2

ng.com
zte Seite

rmodu

Hoher Anzugswert

Großer

Tellerkopf

von 40 - 400 mm

weitere Abmessungen

auch in gelb-vz und 

blau-vz. verfügbar

Rostfreier Edelstahl A2 für die langlebige Montage 

im Außenbereich. Speziell für die Befestigung von 

Dachhaken.

TX ANTRIEB

peziell fü

TRIEB

Art-Nr.

Abmessung

mm

Kopf-Ø

mm Antrieb

Inhalt

Box

Inhalt

Umkarton

117TE6x60 6,0 x 60 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x70 6,0 x 70 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x80 6,0 x 80 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x100 6,0 x 100 22,0 TX 40 100 1.800

117TE6x120 6,0 x 120 22,0 TX 40 100 1.800

117TE8x140 8,0 x 140 22,0 TX 40 50 900

117TE8x160 8,0 x 160 22,0 TX 40 50 900

117TE8x180 8,0 x 180 22,0 TX 40 50 900

Art.-Grp. 1077 

Art-Nr.

Abmessung

mm

Kopf-Ø

mm Antrieb

Inhalt

Box

Inhalt

Umkarton

117TZ8x80 8,0 x 80 22,0 TX 40 100 1.800

117TZ8x100 8,0 x 100 22,0 TX 40 100 1.800

117TZ8x120 8,0 x 120 22,0 TX 40 100 1.800

Art.-Grp. 1077 

mit 
ETA-Zulassung

Edelstahl A2
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Lieferumfang:

Kreuzverbinder
M12x20 

Vierkantschraube
M12 Mutter A2 M12x20

PARCO® Montageprofil Typ FIX
hohe Festigkeit

6 m lang

passend zum Spreizklemmen-System

PARCO® Kreuzverbinder für Montageprofil Typ FIX
Elementlänge: 40 mm

Art.Nr. Bezeichnung
VPE

Stk.

574SKV Kreuzverbinder 1

Art.-Grp. 6841 

PARCO® Adapterblech Typ FIX für Trapezdächer
zum Befestigen von 574SWS bzw. 574SWSS

in Verbindung mit unseren Solarbefestigern (545BZ10...) 

      und unseren Zylinderschrauben DIN 912 (0758...)

ausschließlich mit der Spreizklemme 574SKNL zu verwenden

Art.Nr. Bezeichnung
VPE

Stk.

auf Anfrage Anbindungsblech auf Anfrage

574SKNL Spreizklemme 200

Art.-Grp. 6853   

p yp

PARCO® Profilverbinder innenliegend
universell einsetzbar

zur dauerhaften Verlängerung

für z.B. 574SWS1

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

VPE

Stk.

574SPV Profilverbinder aluminium 1

Art.-Grp. 6841

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

Inhalt

Palette

Länge VPE

Stk.

574SWS Montageprofil Typ FIX aluminium 990 m 6 m 1

574SWSS Montageprofil Typ FIX schwarz 990 m 6 m 1

574SWSEKS Abdeckkappe schwarz schwarz 500 Stk. - 10

574SWSEKG Abdeckkappe grau grau 500 Stk. - 10

574SWSEKB Abdeckkappe blau blau 500 Stk. - 10

Art.-Grp. 6840

PARCO® Trapez-Kurzschiene
Dank des EPDM-Bandes an der Unterseite spielt es eine effektive 

Rolle bei der Isolierung der Dacheindeckung. Dank der Verwendung 

von Trapezdächern zwischen den Rippen bietet es eine einfache 

und schnelle Montagemöglichkeit sowie die Einsparung von 

Aluminiumprofilen.

Art.Nr. Bezeichnung Farbe

Inhalt

Palette

Länge

cm

VPE

Stk.

574STSK Trapez-Kreuzschiene mit EPDM aluminium - 41,5 50

Art.-Grp. 6840

Mit EPDM-Band auf 

der Unterseite

41,5 cm

6 m

d auf 

te

4

574SKNL

0758...545BZ10...

574SWS
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OHNE ERDUNG
PARCO® Mittelklemme mit Click-System ohne Erdung

bestehend aus vier Teilen

schnelle, zuverlässige, robuste Montage zur Befestigung

       von Solarmodulen unterschiedlicher Dicke.

durch einfaches Einklicken in die Schiene montierbar 

PARCO® Mittelklemme mit Click-System mit Erdung
bestehend aus vier Teilen

schnelle, zuverlässige, robuste Montage zur Befestigung

       von Solarmodulen unterschiedlicher Dicke.

durch einfaches Einklicken in die Schiene montierbar

PARCO® Randklemme mit Click-System ohne Erdung
bestehend aus vier Teilen

schnelle, zuverlässige, robuste Montage zur Befestigung

       von Solarmodulen unterschiedlicher Dicke.

durch einfaches Einklicken in die Schiene montierbar

PARCO® Randklemme mit Click-System mit Erdung
bestehend aus vier Teilen

schnelle, zuverlässige, robuste Montage zur Befestigung

       von Solarmodulen unterschiedlicher Dicke.

durch einfaches Einklicken in die Schiene montierbar

Art.Nr. Bezeichnung Farbe Passend zu

VPE

Stk.

574SMK Mittelklemme Click-System aluminium passend zu 574SWS1 100

574SMKS Mittelklemme Click-System schwarz passend zu 574SWS1 100

Art.-Grp. 6857

Art.Nr. Bezeichnung Farbe Passend zu

VPE

Stk.

574SMKE Mittelklemme Click-System aluminium passend zu 574SWS1 100

574SMKSE Mittelklemme Click-System schwarz passend zu 574SWS1 100

Art.-Grp. 6857    

Art.Nr. Bezeichnung Farbe Passend zu

VPE

Stk.

574SRK30 Randklemme Click-System aluminium passend zu 574SWS1 100

574SRK30S Randklemme Click-System schwarz passend zu 574SWS1 100

Art.-Grp. 6857  

Art.Nr. Bezeichnung Farbe Passend zu

VPE

Stk.

574SRK30E Randklemme Click-System aluminium passend zu 574SWS1 100

574SRK30SE Randklemme Click-System schwarz passend zu 574SWS1 100

Art.-Grp. 6857  

Lieferumfang:

Lieferumfang:

Mittelklemme

Mittelklemme

Randklemme

Randklemme

Spreizklemme

Spreizklemme

Spreizklemme

Spreizklemme

DIN 912 
M8x45

DIN 912 M8x45

DIN 912 M8x45

DIN 912 M8x45

Feder

Feder

Feder

Feder

Lieferumfang:

Lieferumfang:

"Click"

VORMONTIERT

VORMONTIERT

VORMONTIERT

VORMONTIERT

"Click"

"Click"

"Click"

MIT ERDUNG
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PARCO® Quick dakhaak
De Quick dakhaak met een binnenmaat van 35mm of 45 mm is een bevestigingscomponent die is ontworpen om zonnepanelen snel en 

gemakkelijk te bevestigen aan uw dak. De dakhaak is compatibel met de meeste soorten daken en kan worden gebruikt voor zowel platte als 

schuine daken. De dakhaak is gemaakt van hoogwaardig materiaal en is bestand tegen de elementen en UV-straling.  De Quick dakhaak is 

gemakkelijk te installeren en biedt een veilige en betrouwbare bevestiging van uw zonnepanelen.

PARCO® Verstelbare dakhaak
Veilige en duurzame montage van uw zonnepanelen

Deze verstelbare aluminium dakhaak voor zonnepanelen biedt een veilige en duurzame oplossing voor de montage van uw zonnepanelen op 

het dak. De dakhaak is vervaardigd van hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen weersinvloeden en biedt een solide basis voor uw 

zonnepanelen. 

Aanpasbaar aan verschillende daktypes

Deze verstelbare dakhaak kan eenvoudig worden aangepast aan verschillende daktypes en hellingshoeken. Hierdoor kunt u uw zonnepanelen 

op de meest efficiënte manier monteren en de opbrengst van uw zonnepanelen maximaliseren.

Art.-Nr. Beschrijving

VE

St.

574DHVNL1 Quick Dachhaken 35 mm für NL 10

574DHVNL2 Quick Dachhaken 45 mm für NL 10

Art.-Grp. 6817 

Art.-Nr. Beschrijving

VE

St.

574DHVNL3 Verstelbare dakhaak aluminium 10

574DHVNL4 Verstelbare dakhaak zwart 10

Art.-Grp. 6817

SPECIAAL VOOR NEDERLAND

nnenmaat van 35

stigen aan uw dak. De dakha

ken. De dakhaak is gemaakt van hoogwa

gemakkelijk te installeren en biedt een veilige en bet

Art.-Nr. Beschrijving

574DHVNL1 Quick Dach

574DHVNL2

Art.-Grp

g

n verschillende daktypes

Deze verstelbare dakhaak kan eenvoudig worden aange

op de meest efficiënte manier monteren en de opbrengs

Art.-Nr. Beschrijving

574DHVNL3

gscomponent die is ontworpen o

de meeste soorten daken en kan worden g

teriaal en is bestand tegen de elementen en UV-stralin

trouwbare bevestiging van uw zonnepanelen.

VE

St.

10

betr

eken. Hie

maximaliseren.

VE

St.

10

35
 m

m

45 m
m

PARCO® Montageprofiel type FIX
hoge sterkte

6 m lang

geschikt voor het spreidklemsysteem

Art.Nr. Beschrijving Kleur

inhoud

pallet Lengte

VE

St.

574SWS Montageprofiel type FIX aluminium 165 m 6 m 1

574SWSS Montageprofiel type FIX schwarz 165 m 6 m 1

Art.-Grp. 6840

6 m
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SPECIAAL VOOR NEDERLAND

Leveringsomvang:

Dwarsstekker

M12x20 
Vierkantkop-

schroefM12 moer A2

M12x20

PARCO® spreidklem voor aansluiting aan dakhaak
zonder schroef

PARCO® Dwarsstekker geschikt voor Montageprofiel type FIX
Elementlengte: 40 mm

Art.Nr. Beschrijving

VE

St.

574SKV Dwarsstekker 1

Art.-Grp. 6841

g g p yp

Art.Nr. Beschrijving Kleur

VE

St.

574SKNL spreidklem aluminium 200

Art.-Grp. 6853 

PARCO® trapezium-Korterail
Dankzij de EPDM-tape aan de onderkant speelt het een effectieve 

rol bij het isoleren van de dakbedekking. Dankzij het gebruik van 

trapeziumvormige daken tussen de ribben biedt het een eenvoudi-

ge en snelle installatiemogelijkheid en bespaart het op aluminium 

profielen.

Art.Nr. Beschrijving Kleur

inhoud

pallet Lengte

VE

St.

574STSK trapezium-Korterail met EPDM aluminium - 41,5 cm 50

Art.-Grp. 6840

Met EPDM-tape aan 

de onderkant

aan 

t

574DHVNL3

574SKNL

574SWS

PARCO® aansluitplaat voor montageprofiel type FIX
voor bevestiging van 574SWS of 574SWSS

in combinatie met onze zonnepaneelbevestigingen (545BZ10...) 

      en onze cilinderkopschroeven DIN 912 (0758...)

alleen te gebruiken met de 574SKNL spreidklem

Art.Nr. Beschrijving
VE

St.

op aanvraag aansluitplaat op aanvraag

Art.-Grp. 6853   

574SKNL

0758...545BZ10...
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Für Flachdach 

SOLARMODULMONTAGE 
FLACHDACH 03

SOLARMODULMONTAGE CLASSIC S. 4 SOLARMODULMONTAGE FIX S. 12
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PARCO® Solarunterkonstruktionen
durchdringungsfreie ballastarme Unterkonstruktion für Flachdächer

integrierter Kabelkanal entlang der Grundträger

für alle handelüblichen Panelgrößen

vorgefertigte aufklappbare Elemente, schneller werkzeugffrei Aufbau

nachträglich erweiterbar

sehr gute Standsicherheit, auch bei hohen Windgeschwindigkeiten

leichtes Gewicht, reduzierte Flächenlast um 75% zu herkömmlichen Systemen

nachgewiesene Blitzstromfähigkeit

keine Durchdringung der Dachhaut, somit keine Gewährleistungspflicht für die

      Dachflächen

Solarunterkonstruiktion Süd-Ausrichtung

Art.Nr. Bezeichnung

Inhalt

Palette

VPE

Anzahl Ständer

VPE

Stk.

574FDS
Solarunterkonstruktion Süd 

Ausrichtung
100 1 1

574FDSE
Solarunterkonstruktion Süd Ausrichtung mit EPDM 

Unterlage
100 1 1

Art.-Grp. 6840 

Windleitblech für Süd-Ausrichtung

Art.Nr. Bezeichnung

Inhalt

Palette

VPE

Stk.

574FDWB Windleitblech - 1

Art.-Grp. 6840

Technische Daten

Art der Aufständerung
Durchdringungsfreie, ballastarme Aufständerung 
für Falchdächer

Material
beschichteter, feuerverzinkter Stahl, 
Aluminium auf Anfrage

Winkel 15°

Verschattungswinkel (>15°)

Kabelkanal integriert (an den Grundträgern)

Verarbeitungszeit
samt Verkabelung ca. 10 Minuten pro kWp (2-Per-
sonen-Montage)

Auch für 10° Aufstellung verfügbar

Solarunterkonstruiktion Ost-West-Ausrichtung
Gesamtlänge: 2,60 m 

Reihenabstand/ Befestigungsabstand: 2555 mm

Art.Nr. Bezeichnung

Inhalt

Palette

VPE

Anzahl Ständer

VPE

Stk.

574FDOW
Solarunterkonstruktion Ost-West

Ausrichtung
100 1 1

574FDOWE
Solarunterkonstruktion Ost-West Ausrichtung mit 

EPDM Unterlage
100 1 1

Art.-Grp. 6840

mit oder ohne 

EPDM Unterlage

mit oder ohne 

EPDM Unterlage

1849,08 mm

1191,69 mm

1100 m
m

2600 mm

15°

15°

passend zur 

Süd-Ausrichtung

Modulklemmen für Ost-West Ausrichtung und Süd-Ausrichtung

Art.Nr. Bezeichnung

Inhalt

Palette

VPE

Stk.

auf Anfrage Mittelklemme - 1

auf Anfrage Randklemme - 1

Art.-Grp. 6841  

Modulklemmen s.u.

Zubehör für Ost-West Ausrichtung und Süd-Ausrichtung

Art.Nr. Bezeichnung

Inhalt

Palette

VPE

Stk.

574FDBSU Ballastierungsunterstützung - 1

574FDBS16 Ballastierungssteine Variante 16 kg - 1

574FDBS34 Ballastierungssteine Variante 34 kg - 1

Art.-Grp. 6840     

Ballastierungssteine 

Variante 16 kg

Ballastierungs-

unterstützung
Ballastierungssteine 

Variante 34 kg


